
 

 

Hyundai Motor Poland ul. Wołoska 24 
02 – 675 Warszawa 

T 22 645 17 00 www.hyundai.pl 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa 12.09.2019 

  

 Światowa premiera Hyundaia i10 Nowej Generacji w wersji N Line podczas IAA 2019 

 

Dane techniczne* 

Silnik 1.0 T-GDi (i10 N Line) 

Układ cylindrów Rzędowy 3-cylindrowy turbodoładowany 

Moc maksymalna (KM) 100 

Maksymalny moment obrotowy (Nm) 172 

Skrzynia biegów 5MT 

Cel emisji CO2 NEDC 2.0 (g/km) TBC 

Cel emisji CO2 WLTP (g/km) TBC 

 

1.2 MPi engine 

Układ cylindrów 4-cylinder MPi 

Moc maksymalna (KM) 84 

Maksymalny moment obrotowy (Nm) 118 

Skrzynia biegów 5MT / 5AMT 

Prędkość maksymalna (km/h) 171 / 171 

Przyśpieszenie 0-100 km/h (s) 12,6 / 15,8  

Średnie zużycie paliwa NEDC 2.0 (l/100 km) 4,7 / 4,7 

Średnie zużycie paliwa WLTP (l/100 km) 5,3 / 5,5  

Cel emisji CO2 NEDC 2.0 (g/km) 107 / 107 

Cel emisji CO2 WLTP (g/km) 121 / 126 
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Przełożenia biegów 

Bieg 

1.2 MPi 1.0 T-GDi 

4 - miejscowy 5 - miejscowy 4/5 - miejscowy 

5MT 5MT 5AMT 5MT 

1 3.545  3.545  3.545  3.615 

2 1.895  1.895  1.895  1.955 

3 1.241  1.192  1.192  1.207 

4 0.906  0.853  0.853  0.893 

5 0.744  0.697  0.697  0.688  

Wsteczny 3.636  3.636  3.636  3.545 

Przełożenie 

główne 
4.235  4.438  4.438  3.647  

 

Zawieszenie  

Zawieszenie 
Przednie Kolumny McPhersona  

Tylne Belka skrętna 

Amortyzatory 
Przednie Gazowe 

Tylne Gazowe 

 

 

Układ kierowniczy 

Typ Mechanizm zębatkowy 

Przełożenie 2,64 obrotu od jednego do drugiego położenia krańcowego 

Promień zawracania 5,0 m 
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Całkowite przełożenie 

przekładni 
14,0 

 

Hamulce 

Przednie 252 mm średnicy 

Tylne 234 mm średnicy 

 

Rozmiar kół Opony 

Felgi alumiowe 16-calowe 195 / 45 R16 

 

Wymiary zewnętrzne (mm) 

 N Line 

Długość 3 675 

Szerokość 1 680 

Wysokość 1 483 

Rozstaw osi 2 425 

Prześwit 152 

Zwis przedni 710 

Zwis tylny 540 

Rozstaw kół (przednich) 1 467 

Rozstaw kół (tylnych) 1 478 

 

Wymiary wewnętrzne (mm) 

 Pierwszy rząd Drugi rząd 

Od dachu do siedziska 996 956 
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Na nogi 1 070 865 

Na wysokości ramion 1 326 1 328 

Na wysokości bioder 1 260 1 230 

 

Pojemności (l) 

Zbiornika paliwa 36 

Bagażnika 252 

 

* Podane wartości są wstępne i jeszcze nie homologowane, dlatego mogą ulec zmianie. Specyfikacja może się różnić w zależności od rynku 

 


